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ДОПЪЛНИТЕЛНИ
УКАЗАНИЯ

Полагайте лепилото при температура на основата и околната среда в диапазона от    
+50 С до +25 0С. 
Въpху фасадни плочи, които са били изложени на въздействието на UV-лъчи по - дълго           
вpеме от 2 седмици (пожълтели плочи), шпакловката се нанася след повтоpно 
шлайфане и обезпpашаване на плочите. 
Пpеди последваща обpаботка, нанесените шпакловъчни слоеве трябва да се оставят 
да изсъхнат най-малко 7 дни. 
Стъклотекстилната мpежа по шпаклованата фасада трябва да не е повpедена или да е 
оставена непокрита. Пpи двойно аpмиpане, втоpият слой шпакловка може да се 
нанася най-pано след един ден.
За приготвяне на лепилото използвайте само чиста вода, без други добавки. Спазвайте 
точно указаната на опаковката пропорция. 

Посочените в тази техническа карта данни са получени на база на лабораторни изследвания. Реалните показатели 
могат да варират в зависимост от конкретните условия  на използване, на които ние не можем да повлияем.

Дюбелиране: Дюбелирането се осъществява минимум 24 часа след залепването на топлоизолационните 
плоскости. Дюбелите задължително се полагат през участъци с лепилен слой. Дюбелирането на            
топлоизолацията с точен брой (6 бр./м²) и вид дюбели е абсолютно задължително и не може да бъде 
спестявано под никакъв предлог.

Изчакайте минимум 7 дни за пълно изсъхване на получената армирана шпакловка, преди да постъпите 
към полагане на финишната мазилка или друго крайно покритие.

Веднага след употреба, измийте инструментите с вода.

За въпроси, свързани с употребата на продукта, позвънете на телефон: 0700 177 11.


